
 
 

 

               เปนเครื่องอานรหัสไมโครชิพรุนพิเศษที่ออกแบบมาใหมีขนาดเล็ก สะดวกในการใชนอก
สถานที่ มีประสิทธิภาพสูง ใชงานงาย สะดวก และราคาประหยัด สามารถอานไมโครชิพไดหลาย
ระบบ อาทิ AVID, Fecava และ ISO. ใชพลังงานจากถาน Alkaline 9 โวลต(หาเปลี่ยนไดทั่วไป) 
แสดงผลดวยจอ LCD. เปนตัวเลขและตัวอักษรตามที่กําหนดในไมโครชิพ เครื่องสามารถปดการ
ทํางานเองได หากไมมีการทํางานเพื่อการประหยัดพลังงาน 
 
คุณลักษณะเฉพาะ (SPECIFICATION) 
1. ชวงคลื่นที่ใชงาน  :  125 KHz ถึง 134.2 KHz 
2. อุณหภูมิในการเก็บรักษา : 20 C ถึง 70 C 
3. พลังงาน   : ใชถาน Alkaline ขนาด 9 โวลต 
4. การแสดงผล : จอ LCD. แสดงตัวเลขและตัวอักษรภาษา    

อังกฤษ จํานวน 2 บรรทัดๆละ 16 ตัวเลข 
5. ความสามารถในการอาน : AVID Microchip, Fecava chip และ ISO Microchip 
6. ขนาดของเครื่อง  : กวาง 83 ม.ม.X ยาว 155 ม.ม.X หนา 28 ม.ม. 
7. น้ําหนัก    : 300 กรัม 
8. การใชงาน   : มากกวา 3,000 ครั้งตอ Battery 1 กอน 
9. ระยะในการอาน  : ไมโครชิพขนาด 12 มม. 3 นิ้ว 
               ไมโครชิพขนาด 14 มม. 3.5 นิ้ว 
 

 

เครื่องอานรหัสไมโครชิพรุนเล็ก 
MICROCHIP READER  


